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Pan
Dominik Jaékowiec
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana zapytanie w sprawie planowanej budowy linii tramwajowej
ul. Meissnera - os. Mistrzejowice, przekazane przez Pana Rafa’ra Komarewicza,
Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 1 czerwca 2023 r., uprzejmie informujcg.

Ad 1.
W ramach przeprowadzonych badafi dotyczqcych ustalenia warunkéw geo|ogiczno-

iniynierskich zrealizowanych w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne igérnicze (tekstjednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 633), opracowanoz

1. ,,Dokumentacj¢ geologiczno-iniynierskq dotyczqcq okreélenia warunkéw geo|ogiczno-
iniynierskich pod budowg linii tramwajowej KST etap IV ul. Meissnera —
os. Mistrzejowice, wraz z siecial trakcyjnq, przystankami i towarzyszqcq infrastrukturq
technicznq; Faza koncepcyjna" — zatwierdzonq decyzjag Prezydenta Miasta Krakowa
z 27 kwietnia 2015 r., znak: WS-06.6541.53.2015.AS;

2. ,,Dokumentacj¢ geologiczno-iniynierskq dla ustalenia warunkéw geo|ogiczn0-
iniynierskich pod budowe; linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera —
Mistrzejowice) przebiegajqcej wzd’ru2 ul. Meissnera, M’ryfiskiej, Lublafiskiej, Dobrego
Pasterza, Krzes+awickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie wraz z budowa
i przebudowq infrastruktury technicznej" — zatwierdzonq decyzjq Prezydenta Miasta
Krakowa z 30 wrzeénia 2022 r., znak: WS-10.6541.61.2022.AS.

Wyniki z przeprowadzonego rozpoznania geologiczno-iniynierskiego ujgte
W ww. dokumentacjach, znajdujqcych sig w Powiatowym Archiwum Geologicznych, stanowiq
informacje geologicznq w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo geologiczne i gérnicze. W celu
pozyskania informacji geologicznej naleiy z’ro2yé wniosek do Wydzia+u Kszta+towania
§rodowiska UMK zgodnie z wytycznymi us1‘ugi zewngtrznej WS-89 pn. Udostgpnicmie informacji
geologicznej, do ktérej prawa przysfugujq Skarbowi Pafistwa, podlegajqcej nieodpmtnemu
wykorzystaniu. Szczegc'>’r0wa informacja dotyczqca opisanej procedury znajduje sie; na stronie
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W pobliiu budynkéw przy ul. Meissnera 4-6 pod czesciq projektowanych murkéw
oporowych, dla ktérych W poziomie posadowienia stwierdzono podczas badafi
geotechnicznych grunty sta bonosne, projektuje sie stabilizacje gruntu cementem. Technologia
Wykonania stabilizacji zostanie okreslona W projekcie Wykonawczym, nad ktérym prace
obecnie trwajq.

Ad 2.
W decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 24 maja 2017 r., znak: WS-

04.6220.55.2015.RJ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,BudoWa
linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera — Mistrzejowice) przebiegajalcej Wzd+u2
uI. Meissnera, Mtyfiskiej, Lublafiskiej, Dobrego Pasterza, Krzestawickiej, Bohomolca I Jancarza
W KrakoWie" okreslono nastepujqce warunki W zakresie ochrony érodowiska przed hatasem
W fazie realizacji i eksploatacji:

1. Zastosowanie nawierzchni jezdni typu ,,cichy asfalt” — co najmniej SMA8 na Wszystkich
odcinkach przebudowywanych drég;

2. Zastosowanie na odcinku 2+400 — 3+500 linii tramwajowej rozwiazafi ograniczajqcych
emisje hatasu oraz drgafi z obszaru torowiska (np. Rail Comfort System Iub inny system
ograniczajqcy hatas Wtérny profili przyszynovvych);

3. Zastosowanie W konstrukcji torowiska WarstWy Wibroizolacyjnej W postaci mat
Wibroizolacyjnych nie gorszych nit Sylomer MFSTP 2517v, 0 grubosci 25 mm,
roztoionych na catej powierzchni pod ptytami torowymi oraz oklejajacych boczne
ptaszczyzny torowe Iub innej technologii ttumienia drgafi dajacej taki sam Iub Iepszy
efekt.

Zgodnie 2 zapisami vvvv. decyzji administracyjnej po upIyWie 12 miesiecy od dnia
oddania obiektu do uiytkowania nastqpi Wymég vvykonania analizy porealizacyjnej W zakresie
oceny skutecznosci zastosowanych rozwiqzafi majqcych na celu zapewnienie ochrony terenéw
zabudo\/vy mieszkalnej przed hatasem oraz przedtoienia jej organowi ochrony érodowiska
W terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uiytkowania. W przypadku stwierdzenia
przekroczefi Wartoéci dopuszczalnych poziomu hatasu podjete zostanq dziatania majqce
na celu Zastosowanie odpowiednich srod kéw ochrony akustycznej.

Projekt zaktada zatem Wprowadzenie nowoczesnych rozwiqzafi W zakresie ochrony
srodowiska z ukierunkowaniem na ograniczenie hatasu m.in. poprzez Wykonywanie na trasie
4,2 km toru pojedynczego, czyli We Wszystkich miejscach, gdzie to m02IiWe - zielonej zabudowy
torowiska. Przewidziano réwniei ograniczenie drgafi poprzez zapewnienie spreiystego
zamocowania szyny. W celu ograniczenia oddziatywafi od przejeidiajqcych tramWajc'>W
We WspéIpracy z Politechnikq Krakowskq dobierane sq najbardziej optymalne rozwiqzania
ochrony przed drganiami z zastosowaniem specjalistycznych materiatéw Wibroizolacyjnych
I technoI0gii niwelujacych te niekorzystne zjawiska.

Zostanq zastosowane m.in. otuIiny strefy ok0IoszynoWej, ktére ograniczq emisje drgafi
i haIasu. W Wybranych Iokalizacjach bedq rc'>Wnie2 Wprowadzone rozwiqzania Wibroizolacyjne
oraz system ograniczajqcy haIas Wtérny profili przyszynowych. Wymienione rozwiqzania
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projektowe zostana szczegétowo przedstawione W projekcie technicznym (obecnie W fazie
realizacji na etapie opracowania analizy drgafi).

Ad 3.
Projekt budowlany magistrali ciepiowniczej sporzqdzony przez firme Arcadis Sp. z 0.0.

zostai uzgodniony przez MPEC S.A. 29 grudnia 2022 r.
Zgodnie ze zioionq i uzgodnionq W MPEC S.A. dokumentacjq (projekt budowlany)

W projektowanym ciqgu pieszo-rowerowym Wzdiui ul. Meissnera na wysokosci budynkéw
Meissnera 4 i 6 przebiega m.in. projektowane uzbrojenie terenu — sieé Wodociqgowa, siec'
gazowa, kabel éredniego napiecia eSA oraz sieé teletechniczna. Potencjalna zmiana Iokalizacji
projektowanej magistrali cieptowniczej W omawianym obszarze (Wysoki stopiefi zageszczenia
uzbrojenia terenu) niesie za sobq szeroki zakres zmian i koordynacji miedzybraniowych, ktére
uwzgledniajq Wymagania gestoréw WW. uzbrojenia.

Poprowadzenie cieptociqgu przez parking W sqsiedztwie budynkéw przy uI. Meissnera
4-6 pozwala na zachowanie srodkowego szpaleru drzew rosnqcych WzdIu2 ul. Meissnera. Jest
to najbardziej optymalna trasa pod Wzgledem ograniczenia vvycinki istniejqcych drzew.
W pierwotnym projekcie ciepiocizqg znajdowai sie pod chodnikiem i scieikq roWeroWa1,jednak
zgodnie z oczekiwaniami mieszkaficéw odcinek ten zostai przeprojektowany tak, aby
pozostawié szpaler drzew.

\

\
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W projektowanym ciqgu pieszo-rowerowym Wzdiui ul. Meissnera na wysokosci budynkéw
Meissnera 4 i 6 przebiega m.in. projektowane uzbrojenie terenu — sieé Wodociqgowa, siec'
gazowa, kabel éredniego napiecia eSA oraz sieé teletechniczna. Potencjalna zmiana Iokalizacji
projektowanej magistrali cieptowniczej W omawianym obszarze (Wysoki stopiefi zageszczenia
uzbrojenia terenu) niesie za sobq szeroki zakres zmian i koordynacji miedzybraniowych, ktére
uwzgledniajq Wymagania gestoréw WW. uzbrojenia.

Poprowadzenie cieptociqgu przez parking W sqsiedztwie budynkéw przy uI. Meissnera
4-6 pozwala na zachowanie srodkowego szpaleru drzew rosnqcych WzdIu2 ul. Meissnera. Jest
to najbardziej optymalna trasa pod Wzgledem ograniczenia vvycinki istniejqcych drzew.
W pierwotnym projekcie ciepiocizqg znajdowai sie pod chodnikiem i scieikq roWeroWa1,jednak
zgodnie z oczekiwaniami mieszkaficéw odcinek ten zostai przeprojektowany tak, aby
pozostawié szpaler drzew.

\

\

Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Drég Miasta Krakowa
3. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplej S.A.
4. Wydziat Ksztattowania §rod0Wiska
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa
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