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W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie rozwazenia mozliwosci montazu siatek
wytapujacych zanieczyszczenia state na przelewach burzowych z wylotami do rzeki Dtubni,
przekazang przez Pana Dominika Jaskowca, Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa w dniu
13 grudnia 2018 r., uprzejmie informuje.

Przelewy burzowe sg urzadzeniami, ktére w sposdb samoczynny odprowadzaja
do odbiornika, np. rzeki, nadmiar opadéw czesciowo zmieszanych ze sciekami. Zapewniaja tym
samym mieszkaficom miasta ochrone przed zalaniem Iub podtopieniem. Szczegdlnie
w przypadkach skrajnych, jak nawalne, intensywne opady atmosferyczne, jest to sprawa
priorytetowa.

Informuje uprzejmie, ze Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji SA
podejmuje dziatania zmierzajace do poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej
i zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami wystepujacych zjawisk atmosferycznych.
Spétka przeprowadzita analizy pracy systemu kanalizacji ogélnosptawnej zlewni przelewu
burzowego przy ul. Ptaszyckiego z wykorzystaniem modeli hydraulicznych sieci kanalizacyjnej
dla okreslenia mozliwosci zabudowy urzadzen podczyszczajacych. Po przeprowadzeniu analiz
oraz przegladzie dostepnych rozwigzan technicznych oraz mozliwosci ich pdzniejszej
eksploatacji wybrano urzadzenia HSR SECREEN. Urzadzenie to montowane jest bezposrednio
na koronie przelewu burzowego bez koniecznosci jego przebudowy. Jest to pionowa krata
ze stali nierdzewnej z profilowanymi zaokraglonymi pretami, po ktérej przesuwa sie zgrzebto
w kierunku podtuznym, usuwajac zebrane na kracie czesci state, ktére nastepnie trafiajg
z powrotem do kanatu $ciekowego i sptywaja do oczyszczalni $ciekéw. Jest to urzadzenie
w petni automatyczne, z powodzeniem stosowane w kanalizacji ogdlnosptawnej m.in.
w Niemczech. Zastosowanie takiego rozwigzania eliminuje konieczno$¢ oprézniania siatek
za pomoca ciezkiego sprzetu oraz ogranicza ryzyko zatkania wylotu w przypadku zapetnienia
sie siatki co moze skutkowad podtopieniami powyzej przelewu burzowego. Urzadzenie
zostanie zamontowane niezwtocznie po uzyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych.



Jako rozwiazanie tymczasowe dla ochrony odbiornika w komorze przelewu burzowego
wykonano regulowana krawedZ, za pomoca ktérej podwyzszono korone przelewowa,
natomiast na wylocie z przelewu w potowie przekroju zostata zamontowana krata stuzaca
zatrzymywaniu zanieczyszczeri statych. Opisane powyzej dziatania pozwolity w znacznym
stopniu ograniczy¢ oddziatywanie przelewu burzowego na odbiornik.

Niezaleznie od powyzszego uprzejmie informuje, iz rzeka Dfubnia nalezy
do srédladowych wéd ptynacych stanowiacych wtasnoéé Skarbu Paristwa. Prawa wiaécicielskie
w stosunku do wéd publicznych stanowiacych wtasno$é Skarbu Paristwa (m.in. rzeki Dtubni)
wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obowiazek utrzymywania wéd
spoczywa na ich wiascicielu. Wody Polskie sg réwniez organem wtasciwym do udzielania
pozwoleri wodnoprawnych w zakresie wykonywania urzadzer wodnych, do ktérych nalezg
m.in. wyloty urzadzer kanalizacyjnych. W pozwoleniach wodnoprawnych okregla sie warunki
realizacji urzadzen wodnych.

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, iz nie wszystkie wyloty kanalizacyjne na rzece
Dtubni naleza do MPWIK SA, Wydziat Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
wystapit do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prosbha o analize
mozliwosci stosowania takich siatek, a w przypadku pozytywnej oceny, rekomendowanie tego
rozwigzania projektantom.
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