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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia
prac w poblizu pomnikéw przyrody z gatunku platan klonolistny (Platanus xhispanica
‘Acerifolia’) w trakcie realizacji inwestycji pn. ,Rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku
handlowo-ustugowo-biurowego na cele mieszkalne z funkcjg ustugowa w parterze czesci
dobudowanej, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczern wymiennikowni na garaz

podziemny dla 30 samochodéw”.

1.2. Dane ogdlne
Omawiane pomniki przyrody rosng na terenie dz. nr 93/4, obreb nr 50 Nowa Huta na
osiedlu Teatralnym. Platany (nr obiektéw wg rejestru 323 i 324) znajdujg sie cze$ciowo w pasie
drogowym, drogi klasy dojazdowej (KDD) i drogi wewnetrznej wg obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatka na ktérej rosng omawiane

drzewa, aktualnie nie jest ogrodzona.

Ryc. 1. Lokalizacja dwéch pomnikéw przyrody z gatunku platan klonolistny przy ul. Bolestawa
Czuchajowskiego przy skrzyzowaniu z droga wewnetrzng (na podstawie portalu https://imsip.krakow.pl/)

1.3. Data opracowania
Prace terenowe i opracowanie dokumentacji wykonano na przetomie miesiecy grudzien
2023 roku - luty 2024 roku.
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2. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania dokumentaciji sa:
- Zlecenie od firmy FRAX-BUD PACHONSKIEGO SP. Z 0.0. SP. K.
- prace inwentaryzacyjne wykonanie w grudniu 2023 i styczniu 2024 r.
- dokumentacja fotograficzna
- skaning laserowy LIDAR dostepny na portalu https://www.geoportal.gov.pl/
- projekt zagospodarowania terenu zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 2441/07
z dnia 5.10.2007 roku
- zezwolenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa nr 68/PR/WSC/AK/24/ZDMK z dnia 25 stycznia
2024 roku
- pismo WS-07.6121.171.2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku Wydziatu Ksztattowania
Srodowiska UMK dot. uzgodnienia podwigzania konaru platana klonolistnego - pomnika
przyrody.
- uchwata nr CV11/2827/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody.
- aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w szczego6lnosci Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (z p6zn. zm.) oraz Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (z p6zn. zm.)
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“3. Charakterystyka gatunku drzewa
Platan klonolistny — Platanus xhispanica ‘Acerifolia’ Minchh, jest drzewem lidciastym,
ozdobnym chetnie uprawianym w miastach i ogrodach zwtaszcza Polski zachodniej. Jest to
gatunek dtugowieczny, odporny na warunki miejskie. Bardzo czesto w miastach
wykorzystywany jest do obsadzania jako drzewo alejowe lub soliter w parkach.
| Platan klonolistny charakteryzuje sie trwatym, mechanicznie i biochemicznie odpornym
drewnem, konstrukcjg bazujacg na klodzie i grubych konarach oraz silnie, szeroko
rozbudowanej koronie. Zazwyczaj ma bardzo stabilny, rozlegly system korzeniowy, zwykle
wspierany przez nabiegi korzeniowe w strefie odziomkowej. Posiada sercowaty system
korzeniowy, z gtebokim, gesto rozgatezionym korzeniem gtéwnym i grubymi, rosngcymi ptytko
pod powierzchnig ziemi korzeniami bocznymi. Cechg charakterystyczng tego gatunku jest
szarokremowa/oliwkowa, cienka, faciato tuszczaca sie kora, jak i btyszczgce liécie dioniasto
klapowane podobne do lisci klonu pospolitego oraz osadzone na dtugich szyputkach,
niewielkie, gtbwkowate kwiatostany, ktére jesienig przeksztatcajg sie w podobnie zbudowane

owocostany.

4. Opis wykonanego zabezpieczenia dizewa — podwigzanie konaru
Omawiany pomnik przyrody — platan klonolistny posiada charakterystyczng dla tego
gatunku szeroka i roztozystg korone. W zaleznosci od miejsca pomiaru konary tego drzewa

przechodzg na wysokos$ci okoto 3,8m nad jezdnig drogi wewnetrznej, natomiast okoto 4,2-
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4.4m nad jezdnig ul. Bolestawa Czuchajowskiego (bedacej droga o klasie KDD). Konar platana
zlokalizowany nad drogg wewnetrzng bedacy najnizej, uniemozliwiat wjazd na teren budowy

przy ul. Teatralnym 19 na dz. nr 95 i 214, obr. 50 Nowa Huta, ciezkiego sprzetu tj. dzwigu,

betonowozéw, koparek.

1

Fot. 2. Zaznaczenie konaru przewieszonego nad jezdnig drogi wewnetrznej z wykonanym podwiazaniem

W zwigzku z tym uzyskano uzgodnienie pismem nr WS-07.6121.171.2023 z dnia
15 grudnia 2023 roku w Wydziale Ksztattowania Srodowiska UMK, umozliwiajgce wykonanie
podwigzania konaru i zwiekszajgce tym samym skrajnie pionowg do 4,2m wysokoSci.
Nastepnie zgodnie z wytycznymi uzgodnienia, z wymaganym wyprzedzeniem powiadomiono
tut. urzad o planowanych pracach. W dniu 18 stycznia 2024 roku wykonano zabezpieczenie
drzewa — pomnika przyrody rosngcego na dz. nr 93/4, obreb 50 Nowa Huta w postaci
podwigzania konaru przechodzgcego nad drogg wewnetrzna. Prace arborystyczne wykonata
firma Gmyrek Krzysztof Alpinarb Zaktad Konserwacji Zieleni pod nadzorem dendrologicznym
ze strony inwestora prowadzonym przez mgr inz. arch. krajobrazu Marka Bogdanowicza,
inspektora arborystyki (European Tree Technician) ETT nr upr. 009683.

Wykonane zabezpieczenie polegato na zastosowaniu specjalistycznego wigzania
arborystycznego do zabezpieczania koron drzew firmy GEFA o wytrzymatosci 4t. Samo
podwigzanie konaru drzewa zostato wykonane z rekawem ochronnym, tak aby nie powodowac¢
otarcia kory. Cato$¢ naciggu zostata wyregulowana za pomocg wciggnika linowego recznego
umieszczonego na jednym z pni, do ktérego wykonano podwigzanie. Wciggnik linowy, ktéry

nie jest dostepny dla oséb postronnych, umozliwia biezgca regulacje catego uktadu

o
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podwieszenia tylko wykwalifikowanemu arboryscie. Wykonane podwigzanie umozliwito
podniesienie problematycznego konaru, blokujgcego wczesniej wjazd na wysokos¢ 4,2m nad
jezdnig drogi wewnetrznej.

AN & A

Fot. 2-3. Montaz podwiazania konaru. Wykonane podwigzanie konaru w rekawie ochronnym.

5. Sposob zabezpieczenia i prowadzenia prac w poblizu pomnikéw przyrody w trakcie

realizacji inwestycji

W zwiazku z realizacjg planowanego zamierzenia inwestycyjnego i wymaganego wjazdu
samochodbéw ciezarowych na teren budowy o dopuszczalnej masie catkowite]
nieprzekraczajgcej 34 ton, wydano zezwolenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa
nr 68/PR/WSC/AK/24/ZDMK z dnia 25 stycznia 2024 roku. Zezwolenie to zostato jednak
uniewaznione dnia 6 lutego 2024 roku ze wzgledu na konieczno$¢ doprecyzowania
zabezpieczenia drzew, pomnikéw przyrody rosnacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.
Pomimo, ze omawiane pomniki przyrody nie znajdujg sie bezposrednio na terenie budowy ale
sg usytuowane przy skrzyzowaniu ul. Czuchajowskiego z drogg wewnetrzng, gdzie
zaplanowano dojazd dla realizowanej inwestycji, wymagajg one ustalenia kwestii cato$ciowej

ochrony w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego.

5.1. Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew

Majac na uwadze systemy korzeniowe drzew, nalezy stwierdzi¢, ze nie jest wymagana ich
dodatkowa ochrona. Niezaleznie od rodzaju drogi, platany jako drzewa uliczne, charakteryzujg
sie duza odpornoscig na sasiedztwo drogi i powodowane z tego tytutu stresy. Znajduje to
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odzwierciedlenie w wielowiekowej tradycji obsadzania drég i ulic platanami. Przyktady
mozemy znalezé na catej potkuli pdinocnej. Ulica Czuchajowskiego jezdzg pojazdy o
zmiennym tonazu do czego przystosowana jest podbudowa drogi, przez co korzenie
omawianych drzew nie ulegaja juz uszkodzeniu i nie dochodzi do ich niszczenia. Platany rosng
w tym miejscu od wielu lat i ich system korzeniowy zaadaptowat sie do funkcjonowania w tych
warunkach. Biorac pod uwage wczesniejsze uzgodnienie Zarzadu Drég Miasta Krakowa,
dopuszczono przejazd na teren budowy pojazdom o tonazu do 34 ton. Jest to waga m.in.
zatadowanych samochodéw ciezarowych z naczepa, betonowozéw czy tez tirow. Nie
przyczyni sie to do uszkodzenia korzeni drzew znajdujgcych sie pod podbudowa drogi,
poniewaz znajdujg sie tam w wigkszosci korzenie stabilizujgce drzewa a wigkszo$¢ korzeni
zywicielskich wyksztatcity one od strony zieledica. Podsumowujgc, ruch pojazdow
obstugujacych budowe bedzie sie odbywat istniejacymi utwardzonymi drogami o nawierzchni
asfaltowej. Dodatkowo istniejgce pomniki przyrody nie sg narazone na zanieczyszczenia
gruntu czy inne nieczystosci, poniewaz nie ma takiego zagrozenia ze strony przejezdzajgcych
poj\azdéw.

5.2. Zabezpieczenie pni drzew

W trakcie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego, ktére wigze sie z dostawg
na teren budowy materiatéw budowlanych, wywozem gruzu jak i przejazdem ciezkiego sprzetu
w poblizu pomnikéw przyrody, nalezy przeW|d2|ec zabe2p|eczen|e pni drzew w postaci
wygrodzen wykonanych z ogrodzen tymczasowych budowlanych przeziernych (azurowych)

od strony ul. Czuchajowskiego jak i drogi wewnetrznej.

Ryc. 2. Przykladowe ogrodzenie tymczasowe budowlane pizezieiiie {azurowe)
(na podstawie strony www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/ogrodzenia-azurowe/)

Panele ogrodzeniowe wys. 2m nalezy umiesci¢ na krawedzi chodnika przed zielencem,
tak, zeby nie dochodzito do przypadkowego uszkodzenia pni drzew. Proponuje sie
wygrodzenie drzew z dwoch stron gdzie odbywa sie ruch samochodéw, czyli od strony
ul. Bolestawa Czuchajowskiego oraz od strony drogi wewnetrznej. Ze wzgledu na to ze
chodnik od tej strony jest duzo wezszy, w tym miejscu ogrodzenie powinno byc¢ lekko cofniete

i usytuowane pomiedzy obrzezem betonowym chodnika a istniejgcymi krzewami. Dodatkowo
8
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ogrodzenie powinno byé mocno ustabilizowane i azurowe, zeby w trakcie gwattownych
podmuchéw wiatru nie ulegato przesunieciu lub wywrdceniu. Zabrania sie okrywania
ogrodzenia przyktadowo cienidwkg lub folig, co w trakcie silnych wiatréw mogto by
spowodowac jego wywrécenie. Zalecane jest ostonienie dolnej czesci paneli do okoto 0,5 mw
celu ochrony przed rozbryzgami zabrudzonej wody z powierzchni jezdni. Moze to byé¢

wykonane z agrotkaniny. Ponadto zaleca sie kontrole ogrodzenia w trakcie i po kazdym

zabezplec nie drzewa / /
ogrocii ie budowlane urow
2 istniej c:y zywop{o
'/4, .02 \

wystgpieniu silnych wiatréw.
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lokalizacja pfatana klonollstnego '
pomnika- przyrody ,
_nr obiktu wediug rejestrur324

Ryc. 3. Planowana lokalizacja ogrodzenie tymczasowego budowlanego przeziernego

5.3. Zabezpieczenie koron drzew

Majgc na uwadze ochrone koron drzew na planowanej trasie dojazdu do budowy nie
zachodzi konieczno$¢ dodatkowego ich zabezpieczenia. Aktualnie skrajnia pionowa drogi
wewnetrznej, dzieki wykonanemu podwigzaniu wynosi 4,2m. Z kolei skrajnia pionowa jezdni
ul. Czuchajowskiego ze wzgledu na przewieszone nad nig konary platanéw (pomnikéw
przyrody) w zaleznosci od miejsca wynosi okoto 4,2-4, 4m. Nalezy dodac, ze jest ona nizsza
niz wymagana skrajnia dla tej klasy drogi (KDD), ktéra powinna wynosi¢ 4,5m. W zwigzku z
tym, ze inwestor zaplanowat wjazd na teren budowy pojazdéw nie wyzszych niz 4m, aktualnie

nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie w przestrzeni koron drzew.



PRZEKROJ A-A

4,2
4

i i

CHODNIK J NIA

CHODNIK 4 5

lokalizacja platana klonolistnego,
pomnika przyrody
nr obiektu wedlug rejestru 323 /

. [

ogrodzenie
zabezpieczajgce

Ryc. 4. Przekréj A-A przez ul. Czuchajowskiego z sylwetka drzewa (rysowana na bazie pomiaréw
rzeczywistych wiasnych i technika LIDAR) w odniesieniu do planowanego zabezpieczenia w postaci
ogrodzenia tymczasowego budowlanego przeziernego oraz przyktadowego pojazdu budowy (betonowozu).
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pomnika przyrody

nr obiektu wediug rejestru 323

Ryc. 5. Przekréj B-B przez droge wewnetrzna z sylwetka drzew (rysowang na bazie pomiaréw rzeczywistych
wiasnych i technika LIDAR) w odniesieniu do planowanego zabezpieczenia w postaci ogrodzenia
tymczasowego budowlanego przeziernego oraz przyktadowego pojazdu budowy (betonowozu).
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